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CHECK LIST:

1. Cuadros de advertencia al tamano correcto

2. Kcal correctas

3. Naturaleza del producto a 4% altura CET

4."Envasado en Chile"y “Contiene sulfitos”

5. Cont. neto seguin formato y grado alc. variable

5. Cédigo de barras correcto

7. Razon social actualizada “Vifia San Pedro Tarapacd S.A., :
Av. Vitacura 2670, piso 16, Las Condes, Santiago, Chile.”

8. Sitio web: www.vsptwinegroup.com
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VALOR ENERGETICO

CaAsaW Rivas

Calorias cada 100 ml

ESERVA

85 GRAN R

CARMENERE

ADVERTENCIA

EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DANA TU SALUD
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9. Teléfono SAC
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NO BEBER RIESGO PARA
AL CONDUCIR TU BEBE

Ministerio de Salud

MENORES 18 ANOS
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Producido y envasado por
Vifia San Pedro Tarapaca S.A., Av. Vitacura 2670,
piso 16, Las Condes, Santiago, Chile.

Contiene sulfitos

YGL.

Envasado en Chile

WWww.vsptwinegroup.com UnaEmpresa800 (]
v 366 ,
VSpt  3esd

Servicio Consumidor
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ADVERTENCIA

EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DANA TU SALUD
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NO BEBER
AL CONDUCIR

RIESGO PARA
TU BEBE

Ministerio de Salud

NO BEBER _
MENORES 18 ANOS
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VALOR ENERGETICO

Galorias cada 100 ml | 000
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Arial Narrow 10,5 pts
Sin Compresion

10 mm
(7 caracteres)

Medidas (ancho x alto)
Papel

Respaldo

Barniz

Impresion y Pegado
Sentido de salida
Diametro rollo

Paso etiquetas/contras

83 x84 mm

Fasson Estate #8 / S0300 / PET 30 (Avery Dennison)

PET

Acuoso Mate

Flexografia / Autoadhesivo

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
entre3y4,5mm

NUNCA inferior a 3mm

Colores .

P Black

P 874U



