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BuHO BHMHOrpajine HATYpalbHE Cyxe
weprore IMiro Hyap Pesepea Jleiina
Apomat 3 BUDa3HUMI HOTAMM BUIIIHI,
M@JIMHI T YOPHMIL], 3 M'AKOIO IIPAHICTIO
Ta TpaB'AHMM XapakTepom. CBiXMIL i
COKOBUTHII CMaK 3 LIOBKOBHCTHMH,
oKpyrminMI Tamimamu. Temmepatypa
nopawi: six 13°C go 15°C. Copr
sunorpazy: ITino Hyap.

CrpoK NpHIATHOCT: HeoGMeKeHHMit.
TapanTiitHuit TepMiH 36epiraHHs: 5
pokiB. 36epirati B cyxomy Micui 3a
Temmeparypi Bif 12°C 1o 20°C Ta
BifHOCHI BOTOTOCTI MOBITPA He Bl
85%. Bwmict wuykpy: 13 r(g)/n(L).
Hanvipie  ciokuBaHHsA — aNKoromo
WIKiUTHBE JUIA  BAlIOTO  3JOPOB'sL.
HeGaxaHo BKIMBATH BOMIAM, BaTiTHUM
SKiHKaM, TITHIM THOMLAM, 0c06aM 710 18

AFas ECOPACKAGING
Ofacde

poxis, criop Ta aneprikam. He
MicTiTh GapBHIKIB Ta APOMATH3ATOPIB.

Mictuth cynpditu. Topap, AKwit He TijsArae 06oB’sA3KOBiil cepTuikawii.
Imnoprep-uctpu6’otop: TOB «biopo Bin», Byn. MeunikoBa, 9, M. Kiis, 01021,
Vicpaina, Tet. (044)3907500, www.goodwine.ua. [TpeTensii Bif crioxxiBauis npuiimae

ivmoprep. Leyda TM.

0O6’em: 750 ma(ml)
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13,5 % 06 Howmep maprii: myts. Ha maumi, -
14 % 06 Wine of Chile 4 1L. 0
14,5 % 06 Contains Sulfites = 12
15 % 06 BupobHuK: Vifia P
San Pedro Tarapacd S.A., 2. Q
As. Bitakypa 2670,
Mico 16, Nac Kowgec, 13 R
Canrbaro, Yuni. .
Envasado en Chile. EAN-13 13 N
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Medidas (ancho x alto) 60 x 85 mm. { Colores ] PBlackU i Recursos
Papel ESTATE #8-FSC/RS30/PET 30 PCR (UPM Raflatac)
Barniz UV Mate
Impresidon y Pegado Digital / AA

Sentido de salida
Diametro rollo
Paso etiquetas/contras

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)

entre3y4,5mm
NUNCA inferior a 3mm



