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68 mm

SANTA HELENA

GRAN RESERVA

75 mm

calidad, convirtiéndo
Con una interesant
amantequillay vai
boca, este Chardonnay ¢s fr

CHARDONNAY

Desde 1942, Santa Helena ha deleitado a sus consumidores de todo el mundo con vinos de gran

'y con aci a acompaiiar carnes
blancas como pavo, pollo, puc«dm ahumados s quum e servir frio entre 10-12°C.
IMPORTADOR: Capital Trade Importagao E Exportagdo Lida. Rua Dr. Pedro Ferre 9° Andar - Salas 901, 902 & 903, Cep 11 N
88,301-030 - Bairro Centro. ajal - SC - Brasil CNPJ: 07.872.826/0001-68. REGISTRO DO IMPORTADOR NO MAPA: 0003107, 11L.5 0
Distribuldo por: Interfood Importagao Lida. CNPJ: 36.357.984/0006-50 TEL SAC. 08007701871
VINHO AN BRANGO SECO, ingeecientes Eeboradoc inferas Chardonnay Gran Reserva. Validade: Indeterminada, desde 12 P
que conservado em local seco e fresco, a uahmgn da luz e preferentemente na pos sigaof horizontal. Conservantes INS220 Anidrido Sulforoso.
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ESCANEA Y CONOCE
COMO RECICLAR

combinan con notas

De cuerpo medio en GA(x) GA

Medidas (ancho x alto)
Papel

Respaldo

Barniz

Impresidon y Pegado
Sentido de salida
Diametro rollo

Paso etiquetas/contras

68 x 75 mm

Casablanca Vintage H+O WS FSC SH9020 PET30

PET 30

UV Mate

Digital / Autoadhesiva

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Entre 3y 4,5 mm, no menos de 3 mm.

Colores .

P 4625U

Recursos:



