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CABERNET SAUVIGNON
Este Cabernet Sauvignon es de color rojo profundo. Su nariz es
intensa, encontrandose aromas de frutos rojos, especias y
chocolate. En boca es un vino con taninos presentes y suaves, con
un final muy placentero. Servir entre 15°y 17°C.
Produzido e engarrafado por Viia San Pedro Tarapaca S.A., Av. Vitacura 2670, piso 16, Las
Condes, Santiago - Chile. Envasado en Chile. Fabricado no Chile. Composicao de mosto
de uvas viniferas Cabernet Sauvignon. Importado Por: OPEN MARKET COMERCIO EXTERIOR
LTDA.: Rua Ezio Lima, n° 25 Cricidma - SC - Brasil CEP 88311-506 CNPJ: 03.209.338/0001-46 GA (%)
REGISTRO DO IMPORTADOR NO MAPA: SC 000159-7. Ditribuido Por:
A. Angeloni & Cia Ltda Rod. BR 101, S/N, KM 156,5 Porto Belo - SC - Brasil Cep: 83210-000 11 N
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Medidas (ancho x alto) 60 x 100 mm Colores .
. . . Genéricos
Papel Coated 80 Premium FSC SH9020 PET30 - Fedrigoni Negro P 428C
Barniz UV Mate

Impresion y Pegado
Sentido de salida
Diametro rollo

Paso etiquetas/contras

Digital / Autoadhesivo

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- T0mm (aplicando redondeo de cantidades)
entre 3y 4,5 mm

NUNCA inferior a 3mm



