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TARAPACK Importador Descripcion  CET-AA-TP_RESERVA-IM5-CS-SY-750-IN-ES archivo

Linea Reserva
Formato 750

Fecha aprobacion 15/11/23

Archivo preparado por: Camila Orozco / caorozc@vspt.cl

60 mm
: TARAPACA
S RESERVA Dieerr CABERNET SAUVIGNON / SvRAH - 2002
— CABERNET SAUVIGNON / SYRAH - 20XX sustainable. CABERNET SAUVIGNON 7 SYRAH - 2023
Appearance: Deep ruby-red. Nose: A blend of red and e ot
black fruit aromas, along soft notes of vanilla and .
chocolate. Mouth: Fresh and juicy with excellent acidity: Descubre nuestras
Great concentration and smooth tannins. Pairing: niciativas
Cheese,duck, red meant and lamb, Serve at: 13 - 17°C. SRS
Color: Rubi oscuro. Nariz: Mezcla de aromas a frutas
rojasy j nilla y chocolate. Bocas Fresco y de acidez
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Vifia San Pedro Tarapacd S.A.,
Av. Vitacura 2670, piso 16,
Las Condes, Santiago - Chile. EAN-13
Envasado en Chile. 780434090163-7
www-TARAPACA-ct
Medidas (ancho x alto) 60 x 100 mm.
Colores
Papel Fasson Cuvee Estate #100_S0300_PET 30
Respaldo PET Negro

Barniz Mate
Impresién y Pegado Digital / Autoadhesiva
Sentido de salida AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

Didametrorollo  350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras entre 3y 4,5 mm

NUNCA inferior a 3mm




