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£ TARAPACA
SAUVIGNON BLANC - 2022 o R
SAUVIGNON BLANC - 2023 © SAUVIGNON BLANC - 20XX v
SAUVIGNON BLANC - 2024 copackaging &
SAUVIGNON BLANG - 2025 Appearance: Pale yellow with greenish hues. Nose: Fresh —hiogaiondi
aromas with citrus fruit notes reminiscent of pink grapefruit. initiatives
M‘?'{th t with very pleasant, well-balanced acidity. Descubre nuestro
Pairing cen ;.1( ;d ceviche and fish, lean cheese. eopaiing
icindekiler : Sauvignon Blanc Uziimu. Koruyucu: Kiikiirtdioksit (E220) TS
Mense Ulke: Sili. Uretci ve lhracat: Viia San Pedro Tarapaca S.A. Av. Vitacura 2670,
Piso 16, Las Condes, Santiago - Chile.
Ithalatgr: Pozitif DagitimTekel Maddeleri Gida Tekstil Basin Yayin Tic.Ltd.Sti. Hal Mahallesi Yeni Hal Kompleksi Y
Blok No:30 Merkez Akdeneiz/Mersin tel: 0324 235 0015
BEYAZ SEK SARAP Part et No: Friket zerinde beltmistc.
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Medidas (ancho x alto) 60 x 100 mm Colores .

Papel Fasson Cuvee Estate #100_S0300_PET 30 (papel principal)
ENVI- PCW100 WSA-FSC - RS30 - PET 30 PCR - (WL72E) Eng (papel Backup)
Barniz UV Mate
Impresiéon y Pegado  Xeikon / Autoadhesiva
Sentido de salida AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diametrorollo 350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras entre 3y 4,5 mm
NUNCA inferior a 3mm

Negro




