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CABERNET SAUVIGNON - 20XX

ccopackaging &
sustainable

Appearance: Ruby. Nose: Aromas of strawberries and
cherries complemented by vanilla notes. Mouth: Medium
structure and smooth tannins. Pairing: Red meat, duck,
lamb, strong cheese. Serve at: 16+ 18 °C.

initiatives

Descubre nuestro
ccopackaging ¢
inictativas
sustentables

Color: Rojo rubi. Nariz: Aromas a frutillas y cerezas

complementado con notas a v Boca: Estructura
media con taninos suaves. Maridaje: Carnes rojas, pato,

cordero, quesos fuertes. Servir a: 16 - 18 °C.
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Medidas (ancho x alto)
Papel

Barniz

Impresion y Pegado
Sentido de salida
Diametro rollo

Paso etiquetas/contras

60 x 100 mm

Fasson Cuvee Estate #100_S0300_PET 30 (papel principal)
ENVI- PCW100 WSA-FSC - RS30 - PET 30 PCR - (WL72E) Eng (papel Backup)

UV Mate
Xeikon / Autoadhesiva

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)

entre3y4,5mm
NUNCA inferior a 3mm

Colores .

Negro




