Zona/Pais Brasil

Importador

SAN PEDRO

CACHAPOAL ANDES

Interfood Importacao Lt

Cédigo GBV
Descripcion
Linea

Formato

Cabo de Hornos
1500

CET-AA-CABO_HORNO-IM4-CS-1500-BRA-INTERF

Ultima modificaciéon 28/10/25
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Archivo preparado por: Fabiola Azta R. / fazua@vspt.cl

Grad. Ale, 1% Vol
Grad. Ale, 11,5% Vol.
Grad. Ale. 12% Vol.
Grad. Ale, 12,5% Vol.
(Grad. Ale. 13% Vol.
Grad. Ale, 13.5% Vol.
Grad. Ale, 14% Vol.
Grad. Al 14.5% Vol.
Grad. Ale, 15% Vol.

93 mm

VINHO FINO TINTO SECO

‘ 70,3 mm ‘

‘ PUES PROPIEDAD ‘

' CABO DE HORNOS |

‘ COunterne/ C /////'/////// ‘
IS, CHILE ‘

BOTELLA EN LA

D.O. VALLE DEL CACHAPOALI \ND

El Cabo de Hornos, un lugar
‘ Desde 1994 Cabo ¢ s
(

‘ Complejidad , sin ex

Andes alos pies |

des 2
de la cordillera. La naturaleza se encarga de las notas frutales y florales, la crianza

| en las barric: ble francés de la sedosidad de los taninos \

ada dia ¢
‘ C A |

i€ pasa, mis armonfa, més profundidad |

902 ¢ 903 Cep 88.301-030 - B, Centro Itajaf - SC - Brasil. CNPJ
o7372.326/0001-53 -REGISTRO DO IMPORTADOR NO MAPA |
| SC 000310-7 Distribuido por: Interfood Importacio Leda, CNPJ: 36.357.994/0006-5 ‘

| Vinho fino tinto secoJ ingredientes: Elaborado com uvas vinferas Caberne ‘

Sauvio Cons s INS220 Anidrido S )s dad da, desde qu

‘ onservado em local s resc 70 d preferentemente na posicio horizontal ‘

‘ EVITE O USO EXCESSIVO DO ALCOOL - NAO CONTEM GLUTEN |
BEBA COM NODERACAO, O ALCOOL E PREJUDICIAL A SAUDE

‘ PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS ‘

I ENVASADO EN CHILE
| CONTIENE SULFITOS
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‘ Produzido e

Vifia San Ped ci
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| www SAN PEDRO.cI

GA

~
*
~

11

1L.

12

12.

13

13.

1y

Ly.

15

15.

1k

X E< C 49 v A DT O =

Medidas (ancho x alto)
Papel

Barniz

Impresién y Pegado

70,3 x93 mm.

Martelé Marfil (crema) 90 g
Acuoso Mate

Xeikon - Autoadhesivo

Colores .

Pantone
7530U

Pantone
Neutral Black U

Sentido de salida
Diametro rollo
Paso etiquetas/contras

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
entre3y4,5mm

NUNCA inferior a 3mm



