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82 mm
€ 't just any year. It's the yea San Pedro winery was founded. We
e proud nt you “Selected Vineyard: xceptional wine range that showcases
o The best possible combination between and vineyard.
O L'année 1865 n'est pas n'importe laquelle. C'est I'année de fondation du vignoble San
,,,,,,,,,, Pedro. Nous sommes fiers de vous présenter « Selected Vineyards », une sélection
exceptionnelle de vins a la recherche permanente de la meilleure combinaison GA (%)
possible entre cépage et terroir.
= Qzﬁ:ﬁEANCE/ASPEU Shiny pale ruby colour/ Couleur rubis péle et 11 N
g NOSE / NEZ | Red fruit intermingled with notes of earth and mushrooms / 11. 0
‘]2 5[y | / | Fruits rouges mélés a des notes de terre et de champignons
WJ0 aC. VO ' PALATE / BOUCHE | Fresh with pronounced acidity, great structure, silky, 12 2]
well-balanced tannins and a pleasant, fruity finish / Frais avec une acidité
prononcée, une grande structure, des tanins soyeux et équilibrés avec une 12. Q
13% alC-/VOl- finale agréable et fruitée.
FOOD PAIRING / ACCORD METS ETVIN | Fish, chicken and duck / Poisson, 13 R
‘]3 5(y | / | poulet et canard.
W/ aC- VO ' BEST SERVED AT/ MEILLEUR SERVIA | 14°C-16°C. * 13. S
<
0 e XKX%alc/vol.  Reowine _, 14 T
(] a C, VO . Contient: Sulfites 750ml VINROUGE T 4. u
RETURN FOR REFUND WHERE APPLICABLE
145% a|C/V0| CONSIGNEE LAOU LALOI LE PRESCRIT 15 v
PRODUCED AND BOTTLED BY /PRODUIT ET EMBOUTEILLE 15. W
PARVINA SAN PEDRO'S.A. MOLINA, CHILE
1 5%} a|C,/VO|, ENVASADO EN CHILE / MIS EN BOUTEILLE AU CHILI /BOTTLED IN EAN-13 1b X
CHILE PRODUCTOF CHILE/PRODUITDU CHILI 780430013944-5
Medidas (ancho x alto) 82 x 69 mm Colores . . . Recursos
Papel Fasson Black Vellum
. Negro P186U P Warm Blanco
Barniz UV Mate (DEMtapa  Gray 10U
.z . . roscay
Impresidon y Pegado Flexografia / Autoadhesiva capsula)

Sentido de salida
Diametro rollo
Paso etiquetas/contras

AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
entre 3y 4,5mm

NUNCA inferior a 3mm




